
 

✓ Moteur KUBOTA 3 Cylindres D1703 / 25Ch-18,4Kw 

✓ Quadruple pompe Hydraulique BONDIOLI & PAVESI 

✓ Débit hydraulique auxiliaire 56 L/min !!    

✓ Double Joystick hydraulique Hydrocontrol avec poignée T-drive 

✓ System ANTI-STALL évite le calage du moteur en cas de 

surcharge des pompes hydrauliques 

✓ Double sortie hydraulique auxiliaire 

✓ Batterie YUASA 62AH / 12V avec coupe circuit 

✓ Radiateur de refroidissement hydraulique en aluminium 

✓ Éclairage LED  

✓ Écran LCD couleur 4,3 avec informations d'entretien 

✓ Capacité de levage de 600 kg 

✓ Position flottante du bras de levage 

✓ Frein parking automatique 

✓ Vitesse nominale de 2800 tr /min. 7.4km/h  

 

 

 

  
 

 
  

 

 
 
 
 
 

 
KODIAK K1000 
Améliorez vos capacités opérationnelles et redéfinissez la productivité 
avec la mini chargeuse compacte à conducteur debout KODIAK™ K1000. 
Conçu pour la polyvalence et l'endurance, KODIAK assure une adaptabilité 
parfaite sur divers terrains, tandis que le réservoir de carburant de 32L 
favorise des périodes de travail prolongées sans ravitaillement fréquent. 
Bénéficiez d'une sécurité accrue grâce à son centre de gravité bas et à ses 
commandes intuitives qui simplifient le fonctionnement, vous permettant 
de vous concentrer sur la tâche à accomplir. Le confort n'est pas non plus 
compromis ; la plate-forme ergonomique de l'opérateur réduit la fatigue 
pour des performances soutenues. Équipé d'un godet en acier robuste et 
d'un puissant système hydraulique, le KODIAK n'est pas seulement un 
achat, c'est un investissement stratégique dans la rentabilité et l'efficacité 
de votre entreprise. Faites du KODIAK une pierre angulaire de votre flotte 
et regardez vos projets, votre productivité et vos bénéfices augmenter !! 

 

Mini chargeuse 
                  KODIAK K1000 



 
Conception ergonomique pour moins de fatigue 
une plate-forme d'opérateur spacieuse et bien 
équipée. Équipé d'une suspension et de coussins 
rembourrés, offre une conduite souple et réduit la 
fatigue de l'opérateur, vous permettant de travailler 
confortablement pendant de longues périodes. 

 
Le moteur Kubota de 25Ch offre un 
fonctionnement silencieux, des hautes 
performances et ne nécessite aucun filtre 
à particules. 
La pompe hydraulique directement 
reliée au moteur réduit la maintenance. 

 

 
Écran LCD 4,3 avec informations d'entretien 
Les informations d'entretien sont facilement 
disponibles en appuyant sur un bouton.          

 
Double sortie hydraulique auxiliaire 
Les coupleurs hydrauliques auxiliaires sont 
de type à décharge de pression. 

 
Le joystick droit contrôle le mouvement du 
bras et du godet du chargeur. 
Les circuits hydrauliques auxiliaires sont 
facilement accessibles 

 
La poignée T-drive 
offre une direction intuitive et ergonomique 
L'entraînement pilotées hydrauliquement 
offrent un contrôle précis et réactif de la 
machine. 

 
Accès facile aux filtres 
et aux éléments 
d'entretien quotidien. 

 

 
Le temps de maintenance est réduit 
grâce à des galets de roulement scellés et 
lubrifiés en permanence, 
et au système de tension des chenilles à 
graisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MOTEUR 
Type de Moteur Diesel vertical à 4 temps DI refroidi par eau 

Nom du modèle KUBOTA D1703-M-DI-E4 

    Puissance du moteur          SAE J1995 Brut 24,8 CV (18,5 kW/tr/min) 

            Vitesse nominale                                          2800 tr/min 

           Vitesse de ralenti                                          1100 tr/min 

DIMENSIONS  
Longueur totale (avec godet standard)    2990mm 

             Longueur totale (sans godet) 2330mm 

Hauteur totale                                         1480mm 

Largeur hors tout avec godet standard   932mm 

Poids en ordre de marche (sans opérateur)   1455kg 

Capacité de fonctionnement nominale (35 %)     562kg 

Charge de basculement   1120kg 

Empattement 1160mm 

Hauteur de l'axe de charnière (levée maximale) 2240mm 

Portée à levage maximal et déversement à 45° 1530mm 

Largeur de la chenille   180mm 

Garde au sol   184mm 

Angle de déport 8° 

PERFORMANCE  

Système de montage de fixation Quick-Attach TORO 

Vitesse de déplacement (avant/arrière) 7.4km/h 

Pression au sol (avec opérateur) 6.4psi, 44.4kPa(0.44kgf/cm²) 

Capacité de la batterie 12V, RC 62Ah, CCA 580A 

Débit hydraulique auxiliaire 56.8L/min 

Pression hydraulique auxiliaire 210Bar 

CAPACITÉS DES RÉSERVOIRS    

Capacité du réservoir de carburant 40L 

Capacité du réservoir du système hydraulique 36L 


